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.mdd befindet sich seit Jahren in Gruppe der besten Produzenten, die auf Biiromobel spezialisiert sind.

Von unserer Qualitdt zeugen die von uns erhaltenten Auszeichnungen sowie die immer steigende Nachfrage nach den von
uns angebotenen Produkten.

Die Realien des heutigen Markts erforden stdndiges Verbessern der Qualitit - sowohl des Produkts als auch der Titigkeiten
innerhalb der Firma. Dies betrifft vor allem, neben Qualitit dre Unternehmen verlaufenden Prozesse,
Handelsdienstleistung und Marketing. .mdd geh&rt mit Sicherheit zu den Unternehmen, die fiir alle erwéhnten Bedingungen
sorgen, da siese die Grundlage des 6konomischen Firmenerfolgs sind.

Die stidndigen Investitionen in den Maschinenpark, Optimierung der Verwaltungsysteme und Erweiterung der Fléche von
Produktionshallen lassen uns die Zeit reduzieren, die fiir die Produktion eines hochqualotativen, fertigen Produkts nétig ist.

Unsere langjahrige Erfahrung im Bereich von Produktion der Biiromobel bestatigt eine Referenzliste der
Firmen und Institutionen, die unsere Leistungsfahigkeit und komplexen Service zu schatzen wissen.
Umweltschutzpolitik... ist eine von unseren Prioritaten.

Stindig investieren wir in die Ausstattung, die uns Energie erhalten ldsst. Die industrielen Abfille werden bei .mdd mit
hochster Aufmerksamkeit recycelt. .mdd hat zahlreiche Zertifikate, die unsere Sorge um Abfallverwertung bestitigen.
Alle von uns gebrauchten Materialien sind umweltfreundkich und alle unsere Produkte haben Recyclingquote von 95%.
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Gewabhrleistung: Gemafl Normen:
.mdd-Produkte - 5 Jahre. PN-EN 14073-2:2006
Elektrische Bestandteile und Stoffe
-2 Jahre. Plattendichte:
12 mm - 690 - 750 kg/m3
Zertifikat - Melaminplatte: 18 mm - 650 - 690 kg/m3

28 mm - 610 - 630 kg/m3

S © @ 36 mm - 610 - 630 kg/m3

FSC PEFC
Montage:
Das Produkt wird im Ganzen geliefert
Verpackung:
Karton
. Datum der Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig. Seite 2/5
Container Cargo Vorbereitung Produktanderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,
20.10.2021 wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind. Allgemeine Informationen
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1. Oberplatte - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
2. Korpus - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
3. Front - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
4. OPTION GEGEN AUFPREIS - Schublade - Melaminplatte 18 mm,
max. Belastung 35 kg, Auszug 100%, Mdglichkeit, Akten zu
hangen, Kugelfihrung
5. Verstellbare Mitteltrennwand - erméglicht
Innenraumorganisation
6. Fachboden - Melaminplatte 18 mm, Schutz vor einem zufalligen
_— ~ Ausfahren, Umleimer ABS
/ \ 7. Materialeinsatz - Kunststoff, Farbe: schwarz
/ 8. Riickwand - Melaminplatte 18 mm
9. Keine Riickwand
10. Griffe - Aluminium:
* Standard
** OPTION GEGEN AUFPREIS - Griff Pro - Farbe: Wei3, Schwarz,
Aluminium
11. Patentschloss
12. Hohenverstellung - 10 mm
13. Rader - @75 mm
14. Mediabox M09 - 2x USB-A Charger 5V 2A
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+ KCD8OL - Zugang zu Féachern links

« KCD8OP - Zugang zu Féchern rechts

« KCD8OSP - Zugang zu Fachern rechts, Moglichkeit, die Kabel im
Innenraum des Containers zu fiihre

« KCD8OSL - Zugang zu Fachern links, Moglichkeit, die Kabel im Innenraum
des Containers zu fiihren

KCDS8OL KCD80P KCD80SL/KCD80SP
. Datum der Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig. Seite 3/5
Container Cargo Vorbereitung Produktanderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,
20.10.2021 wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind. technische Beschreibung
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* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Hohe
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Datum der
Vorbereitung
20.10.2021

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig.
Produkténderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,
wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.
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Oberplatte, Sockel, Korpus, Front

08 Szchwarz

64 Kakao *

167 Eiche Grau *

171 Walnuss dunkel*

26 Aluminium
satinato

67 Weif} Pastel

3 mm

168 Eiche Natur *

31 Kanadische 39 Polarbirke *
Eiche *

106 Nussbaum * 154 Anthrazit

169 Honigeiche * 170 Akazie *

* Korpus - Il. Gruppe
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Datum der
Vorbereitung

20.10.2021

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig.
Produkténderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,
wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.
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Farbe




