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Fabryka Mebli Biurowych
MDD Sp. z o.0.

ul. Koronowska 22

89-400 Sepdlno Krajenskie

Drogi Kliencie!

Jesli zauwazytes$, ze Twoje biurko nie funkcjonuje prawidtowo, prosimy o sprawdzenie ponizszych rozwigzan:

L.p. SYTUACJA MOZLIWE ROZWIAZANIE
1 Biurko nie reaguje Sprawdz potgczenie kabla zasilajgcego do sprawnej sieci oraz do sterownika.
na przyciski
2 Nie dziata przycisk Przytrzymaj nieprzerwanie przycisk ﬂ do momentu obnizenia blatu
do najnizszej pozycji - nastgpi kalibracja nég i zostanie przywrécona mozliwo$c¢
regulacji blatu w obu kierunkach.
3 | Jedna noga przestata | Nalezy ponownie przeprowadzi¢ proces kalibracji. W tym celu:

dziata¢ lub mainng
wysokos$é

a) najpierw upewnij sie ze sterownik jest podtgczony do zasilania

b) odtacz wtyczki kabli n6g od sterownika

3
-

c) odtacz kabel zasilajacy od sieci na 10 sekund
d) podtacz ponownie kabel zasilajgcy do siecii sprawdz jego podtaczenie
do sterownika

e) podtacz ponownie wtyczki kabli nég od sterownika az ustyszysz . klik”
zaczepu wtyczki

f) skalibruj nogi zgodnie z punktem 2.




SYTUACJA

MOZLIWE ROZWIAZANIE

Po naci$nieciu
przycisku ,+” lub,="
biurko zaczyna ruch,
jednak samoczynnie

zatrzymuje sie

i cofao 4cm,

na wyswietlaczu
pojawia sie komunikat

LOWER/UPPER

ANTICOLLISION

1. Nastgpito uruchomienie systemu antykolizyjnego - w czasie ruchu blat zetknat
sie z przeszkoda - USUN PRZESZKODE
2. Nastgpito uruchomienie systemu antykolizyjnego pomimo, ze blat nie zetknat
sie z zadna przeszkoda. UPEWNIJ SIE, ZE:
a) biurko przebywato w temperaturze pokojowej przez co najmniej 1 godzine
b) cate biurko jest solidnie skrecone bez luzéw na $rubach
c) sterownik jest dobrze przymocowany - nie rusza sie
d) kabel zasilajacy jest przymocowany uchwytem do konstrukcji biurka, zgodnie
z instrukcja, tak aby jego ciggniecie nie powodowato ruchéw sterownika
e) biurko jest wypoziomowane i nie jest przecigzone
f) w biurkach typu bench - Upewnij sie, ze opaska belki tagczacej nogi, nie jest
skrecona zbyt mocno (zbyt mocne skrecenie moze powodowaé deformacje
ndg, uniemozliwiajgc ptynny ruch kolumn wewnetrznych)

i- -
A

g) przeprowadz na koniec kalibracje wg punktu 3.

Po wielokrotnej
zmianie pozycji blatu
(w krotkim czasie)
biurko przestato
dziata¢

Sterownik ma zabezpieczenie przed przegrzaniem, ktére nie pozwala
na dalszg prace. Odczekaj 18 min na schtodzenie sterownika i silnikow.

W biurkach z panelem sterujgcym Pro - czas chtodzenia widoczny jest na
wyswietlaczu.




Jezeli zadne z przedstawionych rozwigzan nie przyniosto oczekiwane rezultatu,
nalezy skontaktowaé sie z dystrybutorem przesytajac krétki film pokazujacy
zachowanie/ brak reakcji biurka na przyciskanie klawiszy ,,+"” i ,,-"

W przypadku braku mozliwosci wykonania filmu
nalezy wypetni¢ ponizsze zgtoszenie z opisem sytuaciji:

Sprawdzone zostaty sugerowane rozwigzania problemu wg fabrycznej instrukcji,
ale biurko nadal nie dziata prawidtowo.

Akcja: Opis zachowania biurka

Naciskanie przycisku ”+”

Naciskanie przycisku ="

Uproszczona procedura kalibracji

Sprawdz czy sterownik jest podtgczony do zasilania a panel sterujacy i nogi podtaczone do sterownika.

Nastepnie:
Panel sterujgcy STANDARD:

1. Wciénij jednoczeénie i trzymaj nieprzerwanie
przez 4 sekundy oba przyciski

il
2. Po tej czynnosci klawisz pozostaje nieaktywny
3. Nastepnie przyciskiem Jglll opus$¢ biurko w dot

do najnizszej pozycji obu kolumn
4. Po tej czynno$ci klawisz bedzie aktywny

Panel sterujacy PRO:

1. Wciénij jednoczednie i i trzymaj nieprzerwanie
przez 4 sekundy wszystkie 3 przyciski -
2. Po tej czynnosci klawisz pozostaje nieaktywny
3. Nastepnie przyciskiem - opus¢ biurko w dot
do najnizszej pozycji obu kolumn
4. Po tej czynno$ci klawisz bedzie aktywny































