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.mdd befindet sich seit Jahren in Gruppe der besten Produzenten, die auf Biiromobel spezialisiert sind.

Von unserer Qualitdt zeugen die von uns erhaltenten Auszeichnungen sowie die immer steigende Nachfrage nach den von
uns angebotenen Produkten.

Die Realien des heutigen Markts erforden stdndiges Verbessern der Qualitit - sowohl des Produkts als auch der Titigkeiten
innerhalb der Firma. Dies betrifft vor allem, neben Qualitit dre Unternehmen verlaufenden Prozesse,
Handelsdienstleistung und Marketing. .mdd geh&rt mit Sicherheit zu den Unternehmen, die fiir alle erwéhnten Bedingungen
sorgen, da siese die Grundlage des 6konomischen Firmenerfolgs sind.

Die stidndigen Investitionen in den Maschinenpark, Optimierung der Verwaltungsysteme und Erweiterung der Fléche von
Produktionshallen lassen uns die Zeit reduzieren, die fiir die Produktion eines hochqualotativen, fertigen Produkts nétig ist.

Unsere langjahrige Erfahrung im Bereich von Produktion der Biiromobel bestatigt eine Referenzliste der
Firmen und Institutionen, die unsere Leistungsfahigkeit und komplexen Service zu schatzen wissen.
Umweltschutzpolitik... ist eine von unseren Prioritaten.

Stindig investieren wir in die Ausstattung, die uns Energie erhalten ldsst. Die industrielen Abfille werden bei .mdd mit
hochster Aufmerksamkeit recycelt. .mdd hat zahlreiche Zertifikate, die unsere Sorge um Abfallverwertung bestitigen.
Alle von uns gebrauchten Materialien sind umweltfreundkich und alle unsere Produkte haben Recyclingquote von 95%.
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Gewabhrleistung: Montage: Plattendichte:
.mdd-Produkte - 5 Jahre. Produkt wird in 12 mm - 690 - 750 kg/m3
Elektrische Bestandteile und Stoffe = Elementen geliefert 18 mm - 650 - 690 kg/m3
- 2 Jahre. 28 mm - 610 - 630 kg/m3
Verpackung: 36 mm - 610 - 630 kg/m3
Zertifikat - Melaminplatte: Karton, Netzschlauch
@ /—\ GemiB Normen:
L", PN-EN 527-2:2017-02
FSC PEFC’
Rohstoffzusammensetzung *: Recyclingfahigkeit **
Recyclable: 42% - Downcyclable: 58%
1% 4% Recyclinganteil
D Spanplatte 36%
D st CO2-Fuflabdruck
ahl
33,55 kg
|:| Kunststoff
- Pappe
35%
60%
** durchschnittswerte flr einen Vertreter einer bestimmten
* laut der EPD-Erklarung Gruppe; Werte kénnen bei anderen Produkten abweichen.
Datum der Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig. Seite 2/12
OgiQ Vorbereitung Produktanderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,
03.11.2022 wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind. Allgemeine Informationen
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. Platte - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
OPTION GEGEN AUFPREIS:
. Kabeldurchlass - 2 Stiick, @ 80 mm
. Mediabox MO4H - 2 x RJ45 (class E, cat. 6); + 1x USB + 1x HDMI
+ 4 x 230V
Mediabox M04 - 2 x RJ45 (class E, cat. 6); + 1x USB + 4 x 230V
. Mediabox MO7 - 1x 230V + 1x USB charger + 1x RJ45, Farbe: schwarz,
weiB, anstelle der vorhandenen Kabeldurchlasses @80 mm (Pk80)
montiert
. Top access MO5
Kabelausschnitt - die Breite der Offnung ist zur Breite der Tischplatte
proportional
8. Mediabox M0O7 + Kabeldurchlasse
9. Kabelausschnitt + Kabeldurchlasse - Einzelschreibtische, Bench-Systeme
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Gestell
Ogi Q: Metall, pulverbeschichtet, Profil 60x20 mm, Abstand 10 mm

zwischen Platte und Gestell

Hinweis - Héhenverstellung - Verstellung im Bereich von 10 mm
Hinweis - die Schiene unter der Tischplatte ist immer in Aluminium halbmatt MO09 erhaltlich.

Datum der Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig. Seite 3/12
OgiQ Vorbereitung Produktanderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,
03.11.2022 wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind. technische Beschreibung
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Schreibtisch mit Managerschrank

1. Platte - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
2. Oberplatte - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
3. Fachboden - Melaminplatte 18 mm, Schutz vor einem zufalligen

Ausfahren, Umleimer ABS

4. Schublade - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS, Patentschloss;
Méglichkeit, Lage der Schublade zu dndern

5. Boden - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS

6. Front - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS

Beispielkonfigurationen (mm)
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Datum der Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig. Seite 4/12
OgiQ Vorbereitung Produktanderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,
03.11.2022 wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind. technische Beschreibung
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Beispielkonfigurationen mit BOX40, BOX50, BOX60

HINWEIS - nur fiir Ogi @, Ogi U, Ogi Y, Ogi M

Zubehor
1. Schiene $69 - Metall, pulverbeschichtet

2. Schiene fiir Einzelschreibtische (§G12, $G16) - Metall, pulverbeschichtet

3. Schiene E64 - Metall pulverbeschichtet

4. Kabelschiene zu den Bench - Schreibtischen (SG220, SG260) - Stahldraht
@4 mm, pulverbeschichtet

Schiebeplatte
1. Schiebeplatte - Schiebebereich 141 mm

2. Verriegelung der Schiebeplatte

Hinweis - keine Moglichkeit, MO4-, MO4H- und MO7-Mediaboxen zu montieren.

Datum der Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig. Seite 5/12
OgiQ Vorbereitung Produktanderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,
03.11.2022 wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind. technische Beschreibung
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Netzleiste - fiir Reihenverbindun
& 1. PWS1 - Set fiir einen Arbeitsplatz - Steckdosenleiste (3x Schuco,

2 RJ45) x 1+ Netzkabel (Universalstecker PL/FR/Schucko)
2. PWS2 - Set flr 2 Arbeitsplatze - Steckdosenleiste (3x Schuco,
2 RJ45) x 2 + Netzkabel (Universalstecker PL/FR/Schucko)
3. PWS3 - Set flr 3 Arbeitsplatze - Steckdosenleiste (3x Schuco,
1 2 2 RJ45) x 3 + Netzkabel (Universalstecker PL/FR/Schucko)
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Bauteile fiir Systemausbau

Datum der Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig. Seite 6/12
OgiQ Vorbereitung Produktanderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,

03.11.2022 wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind. technische Beschreibung
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Einzelschreibtische *

BOQ10
1000 / 600 [ 740
29 kg

BOQ20
1000 | 700 [ 740
32.71kg
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BOQO2
1200 / 800 [ 740
40.85kg
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BOQO6
2000 / 800 / 740
55-45kg
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BOQ12 BOQ14 BOQ16
1200 / 600 [ 740 1400 | 600 [ 740 1600 | 600 | 740
32.6 kg 35.35kg 38.4kg
//\\ //\\\
P e
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BOQ22 BOQ24 BOQ26
1200 / 700 [ 740 1400 [ 700 [ 740 1600 | 700 | 740
38.36 kg 39.46 kg 46.16 kg
- g S

\\
/

BOQO03 BOQO4 BOQO5
1400 / 800 [ 740 1600 / 800 [ 740 1800 / 800 [ 740
43.6kg 47.9kg 52.4kg

/ o /
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* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Hohe

ogiQ

Datum der
Vorbereitung
03.11.2022

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig.

Seite 7/12

Produktanderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,
wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.

Produkte
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Elemente fiir Systemausbau - gerader Schreibtisch *

BOX10
1000 [/ 600 [ 740
20.87kg

BOX30
1000 [ 700 [ 740
23.45kg

BOX40
500 /800 [ 740
11 kg

BOX45
1800 / 800 [ 740
42.35kg
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BOX12 BOX14 BOX16
1200 / 600 [ 740 1400 | 600 | 740 1600 [ 600 [ 740
22.7kg 29.45 kg 28.9kg
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BOX32 BOX34 BOX36
1200 [ 700 [ 740 1400 | 700 [ 740 1600 / 700 [ 740
29.1kg 30.2kg 36.9kg
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BOX42 BOX43 BOX44

1200 / 800 [ 740 1400 / 800 [ 740 1600 / 800 / 740

30.8kg 33.55kg 37.85kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Hohe

ogiQ

Datum der
Vorbereitung
03.11.2022

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig.

Seite 8/12

Produktanderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,
wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.

Produkte
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Bench-Systeme *

5

BOQ50 BOQ52 BOQ54 BOQ56
1000 / 1210 / 740 1200 / 1210 [ 740 1400 [ 71210 [ 740 1600 / 1210 | 740
50.8kg 54.6 kg 68.1kg 67kg

BOQ40 BOQ42 BOQ44 BOQ46
1000 / 1410 [ 740 1200 / 1410 [ 740 1400 [ 1410 | 740 1600 / 1410 | 740
46.22kg 57.52 kg 59.72kg 73.12.kg

BOQ32 BOQ33 BOQ34 BOQ35
1200 / 1610 / 740 1400 / 1610 | 740 1600 [ 1610 | 740 1800 /1610 | 740
60 kg 65.5kg 74.1kg 83.1kg

Elemente fiir Systemausbau - Bench *

BOX20 BOX22 BOX24 BOX26
1000 / 1210 | 740 1200 / 1210 | 740 1400 / 1210 | 740 1600 / 1210 [ 740
36.8 kg 40.6kg 54.1kg 53kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Hohe

. Datum der Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig. Seite 9/12
OgiQ Vorbereitung Produktanderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,

03.11.2022 wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind. Produkte
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Elemente fiir Systemausbau - Bench *

BOX50
1000 [ 1410 [ 740
24.05kg

BOX56
1600 / 1410 | 740
70.6 kg

BOX66
1600 / 1610 / 740
72.45kg
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BOX51 BOX52 BOX54
1000 [ 1410 [ 740 1200 / 1410 | 740 1400 | 1410 | 740
43.7kg s5kg 57.2kg

BOX60 BOXé62 BOXé4
1000 / 1610 [ 740 1200 / 1610 [ 740 1400 / 1610 | 740
28.75kg 58.35kg 63.85kg

BOX68
1800 / 1610 / 740
81.45kg

Schreibtische mit Managerschrank *

Ay

BOQL20
1600-1702. [ 1600 [ 740
109.7 kg

~
) P
@ 7>
BOQL21 BOQL40 BOQLA41
1800-1902 / 1600 [ 740 1600-1702. [ 3210 | 740 1800-1902 / 3210 [ 740
114.2 kg 216.4 kg 225.4 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Hohe

ogiQ

Datum der
Vorbereitung
03.11.2022

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig.

Seite 10/12

Produktanderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,
wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.

Produkte
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Ansatze fiir Schreibtische *

PLQO1
600 / 800 [ 740
18.9 kg

PLQ02 PLQO3
600 [ 1000 [ 740 600 [ 1200 | 740
20.9 kg 23.4kg

Netzleiste *

PWS$1

500 /430 /569
1.1kg

PWS2 PWS3
500/ 430/ 569 500 /430 / 569
1.6 kg 2.1kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Hohe

OgiQ

Datum der
Vorbereitung
03.11.2022

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig.
Produktanderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,
wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.

Seite 11/12

Produkte
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Tischplatte, Oberplatte, Sockel, Korpus, Front

26 Aluminium 31 Kanadische 39 Polarbirke * 64 Kakao *

satinato Eiche *

- ol ]
168 Eiche Natur * 169 Honigeiche * 170 Akazie * 67 Weif} Pastel
171 Walnuss dunkel* 106 Nussbaum * 154 Anthrazit 08 Schwarz

167 Eiche Grau *

Gestell - Metall

MO0O09 Aluminium MO15 Weif3 M154 Anthrazit M115 Schwarz
halbmatt RAL9006  halbmatt RAL9010 halbmatt RAL7043 halbmatt RAL9005

MO026 Oliv MO027 Blau MO028 Ziegelrot M029 Gelb
halbmatt halbmatt halbmatt halbmatt
RAL6013** RAL5003** RAL0404040 ** RAL0O807060 **
MO030 Beige

halbmatt

RAL0608005 **

Mediabox - Metall

MO0O09 Aluminium MO15 Weif3 M154 Anthrazit M115 Schwarz
halbmatt RAL9006  halbmatt RAL9010 halbmatt RAL7043 halbmatt RAL9005

Kabeldurchlass

Grau Schwarz Beige Weif3 Pastell
Zubehor
MO0O09 Aluminium MO015 Weif3 M115 Schwarz

halbmatt RAL9006  halbmatt RAL9010 halbmatt RAL9005

* Korpus - Il. Gruppe
** zusatzliche Option gegen Aufpreis: einmaliger Zuschlag fiir die Farbe (200 €) + 10% des Warenwertes

Datum der Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig.
OgiQ Vorbereitung Produktanderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,
03.11.2022 wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.

Seite 12/12

Farbe




