Schranke mit HPL-Front - Gloss
technische Beschreibung
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MDD Biiromdébelfabrik befindet sich seit Jahren in Gruppe der besten Produzenten, die auf Biiromdbel
spezialisiert sind.

Von unserer Qualitit zeugen die von uns erhaltenen Auszeichnungen sowie die immer steigende Nachfrage nach den von
uns angebotenen Produkten.

Die Realien des heutigen Markts erforden stdndiges Verbessern der Qualitdt - sowohl des rodukts als auch der Tdtigkeiten
innerhalb der Firma. Dies betrifft vor allem, neben Qualitdt der im Unternehmen verlaufenden Prozesse,
Handelsdienstleistung und Marketing. MDD gehort mit Sicherheit zu den Unternehmen, die fiir alle erwéhnten
Bedingungen sorgen, da diese die Grundlage des 6konomischen Firmenerfolgs sind.

Die stidndigen Investitionen in den Maschinenpark, Optimierung der Verwaltungssysteme und Erweiterung der Fldche von
Produktionshallen lassen uns die Zeit reduzieren, die fiir die Produktion eines hochqualitativen, fertigen Produkts ndtig ist.

Unsere langjahrige Erfahrung im Bereich von Produktion der Biiromébel bestatigt eine Referenzliste der
Firmen und Institutionen, die unsere Leistungsfahigkeit und komplexen Service zu schatzen wissen.
Umweltschutzpolitik... ist eine von unseren Prioritaten.

Stindig investieren wir in die Ausstattung, die uns Energie erhalten ldsst. Die industrielen Abfdlle werden bei MDD mit
hochster Aufmerksamkeit recycelt. MDD hat zahlreiche Zertifikate, die unsere Sorge um Abfallverwertung bestitigen.
Alle von uns gebrauchten Materialien sind umweltfreundlich und alle unsere Produkte haben Recyclingquote von 95%.
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Gewabhrleistung: Gemafl Normen:
MDD-Produkte - 5 Jahre. PN-EN 14073-2:2006
Elektrische Bestandteile und Stoffe
-2 Jahre. Plattendichte:
12 mm - 690 - 750 kg/m3
Zertifikat - Melaminplatte: 18 mm - 650 - 690 kg/m3

- 28 mm - 610 - 630 kg/m3
/. 3 ’ “ 36 mm - 610 - 630 kg/m3
FSC PEFC’

Montage:
Produkt wird in Elementen geliefert

Verpackung:
Karton, Luftpolsterfolie, Stretchfolie

Schrinke mit Datum der Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig. Seite 2/5
Vorbereitung Produktanderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,
HPL-Front Gloss 15.01.2020 wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind. Allgemeine Informationen
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Schranke mit HPL-Front

1. Oberplatte - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS

Korpus - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS

FiiBchen 27 mm - innere Hohenverstellung von 5 mm

Front - Push-to-Open-System, Melaminplatte 18 mm, beschichtet mit
HPL Hochglanz

Fachboden - Melaminplatte 18 mm, Schutz vor einem zufélligen
Ausfahren, Umleimer ABS
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8 6. Boden - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
7. Patentschloss
8. Riickwand - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
9. OPTION GEGEN AUFPREIS - Oberplatte ABOOGT - Melaminplatte
28 mm + Glas LACOBEL 4 mm

10. OPTION GEGEN AUFPREIS - Metallsockel - Farbe: MO09 - aluminium

2 halbmatt

5 |
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Zusatzliche Elemente fiir Schranke 00

1. IM3

« Glastir 30H

« Klarhartglas 4 mm, in Aluminiumrahmen
2.AS300

« Glastir 30H

« Milchhartglas 4 mm, in Aluminiumrahmen
3. AS31

« Glastir 30H

« Klarhartglas, 4 mm

« Universell (links, rechts)
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Datum der
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Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig. Seite 3/5
Produktanderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,
wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind. technische Beschreibung
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Schrianke mit HPL-Front *

i

A2104HZ A3104HZ A5104HZ A52P4H
801/432/ 801/ 432 /1129 801/432/1833 801/432/1833
35kg 44kg 80.7kg 78Kkg
Halbregale mit HPL-Front *

A3404HZ A5404HZ A5404HZW

801/ 432 /1129 801/432/1833 801/432/1833

40kg 65kg 8okg

Zusatzliche Elemente fiir Schranke *

AS31

397/5/ 1050
6.5kg

AS300
800 /20 /1050
10.3 kg

IM300

800 /20 /1050
10 kg

Zubehor *

ZT1000
15/15/0
o.5kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Hohe
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Datum der
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15.01.2020

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig.
Produktanderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,
wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.

Seite 4/5

Produkte
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Oberplatte, Korpus, Sockel

67 Weif3 Pastel 08 Schwarz 26 Aluminium 154 Anthrazit
satinato

Front

73 Weif3 Glanz 74 Orange Glanz 80 Griin Glanz 81 Dunkelrot
Glanz

101 Schwarz Glanz 102 Gelb Glanz 108 Hellblau 127 Dunkelpink
Glanz Glanz

148 Grau Glanz 155 Anthrazit

Glanz
Schrinke mit Datum der Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung giiltig. Seite 5/5
Vorbereitung Produktanderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,
HPL-Front Gloss 15.01.2020 wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind. Farbe




